
Kaupunginosa / Kylä Tilan nimi / korttelin nro Tilan nro / Tontin numero Luvan nro

Tontin / Rakennuspaikan osoite

Vastaava
työnjohtaja

Nimi Puhelin

Puhelin

Tarkastustehtävät

Savuhormi täsmää pääpirustusten kanssa

Tulisijan ja hormin paino on huomioitu ja kantavuus on riittävä

Paikalla muurattu tulisija / hormi

Tehdasvalmisteinen tulisija / hormi

CE-merkintä; tulisija

CE-merkintä; hormi

Mitoituslämpötila tulisijan turvalisuuskokeessa °C

Hormin lämpötilaluokka T

Tulisija kantaa hormin, kantavuus varmistettu  tulisijan valmistajalta (hormi tulisijan päällä)

Tulisijan liittäminen savuhormiin valmistajan asennusohjeiden mukaan

Nuohousluukkujen sijainti ja Nuohous mahdollista valmistajan ohjeiden mukaan

Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E3 tai valmistajan asennusohjeiden mukaan

Läpiviennit, tiiveys ja paloeristeet asennusohjeiden mukaan

Hormin korkeus RakMK E3 ja pääpiirustusten mukaan

Hormin tuenta ja vakaus tarkastettu

Hormin pintakäsittely, rappaus ym tarkastettu

Tuloilma tilaan ja tulisijaille tarkastettu

Savupelltien tominta ja tiiveys sekä häkäreiät (3%) tai erilline häkäkanava tarkastettu

Palamaton lattiasuoja tulisijan edessä tarkastettu

Hormin pellitys ja säänsuoja asennettu

Talotikkaat, kattosillat sekä muut turvavälinnet (RakMK F2) asennettu

Asennusohjeet, suoritustasoilmoitus ja köyttöohjeet ovat saatavilla

Muut tiedot

Liitteet

Päivitetyt pääpiirustukset mikäli hormi poikkeaa hyväksytystä luvasta

Hormin ja tulisijan esitteet

Valmistajan todistus tulisijan kantavuudesta (mikäli hormi on tulisijan pällä)

Muut liitteet

Vastaavan työnjohtajan
allekirjoitus

Vakuutan että hormi sekä tulisija ovat turvalliset ja ohjeiden mukaan asennetut

Pietarsaari

Rakennuspaikan
haltija

Rakennuspaikka

Byggnadstillsysnbyrån
Rakennusvalvontatoimisto Tulisijan ja savuhormin tarkastupöytäkirja

Nimi

Hormin suojaetäisyydet RakMK E3 tai valmistajan asennusohjeiden mukaan


