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KVARTERSOMRADE FOR INDUSTRI- OCH LAGERBYGGNADER. PA KVARTERSOMRADET FAR AVEN
UPPFORAS SERVICEBYGGNADER SOM HAR ANKNYTNING TILL DET HUVUDSAKLIGA
ANVANDNINGSANDAMALET FOR TOMTEN.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Korttelialueelle voidaan rakentaa myds tontin
paaasiallisen kdyttotarkoitukseen liittyvia palvelurakennuksia.

VATTENOMRADE.
Vesialue.

LINJE 3 M UTANFOR PLANEOMRADETS GRANS.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

KVARTERS- KVARTERSDELS- OCH OMRADESGRANS.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

GRANS FOR DELOMRADE.
Osa-alueen raja.

KRYSS PA BETECKNING ANGER ATT BETECKNINGEN SLOPAS.
Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

STADSDELSNUMMER.
Kaupunginosan numero.

STADSDELS NAMN.
Kaupunginosan nimi.

KVARTERSNUMMER.
Korttelin numero.

NAMN PA GATA, VAG, OPPEN PLATS, TORG, PARK ELLER ANNAT ALLMANT OMRADE.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

EXPLOATERINGSTAL, DVS. FORHALLANDET MELLAN VANINGSYTAN OCH TOMTENS YTA.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

BETECKNINGEN ANGER BYGGNADENS STORSTA TILLATNA HOJD FRAN MARKYTAN.
BEGRANSNINGEN BEROR INTE SKORSTENAR, ANTENNER OCH OVRIGA TEKNISKA ANLAGGNINGAR
Merkinta osoittaa rakennusten suurimman sallitun korkeuden tontin maapinnan nahden. Rajoitus
ei koske savupiippuja, antennimastoja ym. teknisia laitteita.

BYGGNADSYTA.
Rakennusala.

DEL AV KVARTERSOMRADE FOR INDUSTRIBYGGNADER SOM KAN HELT ELLER DELVIS LAMNAS SOM
VATTENOMRADE OCH DAR BRYGGOR, VAGBRYTARE ELLER TRAFIKOMRADE SAMT TILLHORANDE
KONSTRUKTIONER FAR PLACERAS.

Teollisuusrakennusten kortelialueen osa, joka voidaan jattda kokonaan tai osittain vesialueeksi ja
jolle saadaan sijoittaa laitureita, aallonmurtajia tai lilkkenndintialuetta seka niihin liittyvia rakenteita.

DEL AV OMRADE SOM BOR PLANTERAS.
Istutettava alueen osa.

TRADRAD SOM BOR PLANTERAS
Istutettava puurivi.

GATA
Katu.

KORFORBINDELSE.
Ajoyhteys.

DEL AV OMRADE SOM RESERVERATS FOR UNDERJORDISK LEDNING
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

BYGGNAD SOM SKALL SKYDDAS. BYGGNADEN FAR INTE RIVAS. VID REPARATION AV BYGGNADEN
BOR FOR DENNA KARAKTERISTISKA, ARKITEKTONISKA OCH HISTORISKA DRAG BEVARAS. DETTA
GALLER TILL EXEMPEL DORR- OCH FONSTEROPPNINGARNAS FORM OCH INDELNING,
FASADMATERIAL OCH -INDELNINGAR, VATTENTAKETS FORM OCH MATERIAL, BYGGNADENS
FARGSATTNING, OLIKA UTSPRANG, SKORSTENAR, VATTENRANNOR OCH MED DESSA JAMFORBARA
SARDRAG OCH DETALJER. ATERSTALLANDE ANDRINGAR AR TILLATNA IFALL DERAS MOTSVARIGHET
MED URSPRUNGSLAGET KAN DOKUMENTERAS PA ETT TILLFORLITLIGT SATT.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta korjattaessa on sille ominaiset
rakennustaiteelliset ja historialliset piirteet sailytettava. Tama koskee esimerkiksi ovi- ja
ikkuna-aukkojen muotoa ja jaotusta, julkisivujen materiaalia ja jaotusta, katon muotoa ja
materiaalia, rakennuksen varitysta, erilaisia ulokkeita, savupiippuja, vesikouruja ja ndihin verrattavia
erityispiirteita ja yksityiskohtia. Ennallistavat muutokset ovat sallittuja, mikali niiden alkuperaisen
tilan vastaavuus voidaan luotettavalla tavalla dokumentoida.
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SARSKILDA BESTAMMELSER:
ERITYISMAARAYKSET:

BYGGNAD KAN PLACERAS INOM BYGGNADSYTAN SA ATT DEN KORSAR DET RESERVERADE

OMRADET FOR UNDERJORDISK LEDNING | ENLIGHET MED AFFARSVERKET JAKOBSTADS VATTENS

VILLKOR.
Rakennus voidaan sijoittaa maanalaista johtoa varten varatun alueen ylittavalle rakennusalalle
liikelaitos Pietarsaaren Veden ehtojen mukaisesti.

YTVATTNET SKA LEDAS SA, ATT DET INTE FORORSAKAR NAGON RISK FOR FORORENING AV YT-

ELLER GRUNDVATTNET. EN UTREDNING AV DAGVATTENHANTERINGEN PA OMRADET SKA BIFOGAS

BYGGLOVSHANDLINGARNA.

Pintavedet on johdettava niin, ettei niistd aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Alueen

hulevesisuunnitelma on liitettava rakennuslupahakemukseen.

MINIMIANTALET BIL- OCH CYKELPLATSER:
1 BILPLATS / 150 van-m2
0,25 CYKELPLATSER PER ARBETSTAGARE

Auto- ja pyorapaikkojen vahimmaismaarat:
1 autopaikka / 150 k-m2
0,25 Polkupydrapaikkaa / tyontekija

TRATT | KRAFT
TULLUT VOIMAAN

GODKAND | STADSFULLMAKTIGE
HYVAKSYTTY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA

DETALJPLANENS BASKARTA UPPFYLLER DE KRAV SOM STALLS PA DEN
PLANKOORDINATSYSTEM: ETRS-GK23 / HOJDSYSTEM: N2000.

ASEMAKAAVAN POHJAKARTTA TAYTTAA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET
TASOKOORDINAATTIJARJESTELMA: ETRS-GK23 / KORKEUSJARJESTELMA: N2000.

TOMMY ABACKA
matningsingen;jor / mittausinsindori

JAKOBSTAD
PIETARSAARI

Overvakare av planlaggningsmatning
kaavoitusmittauksen valvoja

¢ PIETARSAARI

7

JAKOBSTAD

DETALJPLANEN OCH DETALJPLANEANDRINGEN BEROR:
FASTIGHETER: 598-403-1-142, 598-403-1-144, 598-403-1-128 (DEL), 598-403-1-128-M624 (DEL).

GENOM DETALJPLANEANDRINGEN OCH DETALJPLANEN BILDAS:
STADSDEL 10 ALHOLMEN KVARTER 21 SAMT VATTEN- OCH GATUMRADE.

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
KIINTEISTOJA: 598-403-1-142, 598-403-1-144, 598-403-1-128 (OSA), 598-403-1-128-M624 (OSA).

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
KAUPUNGINOSA 10 ALHOLMA KORTTELI 21 SEKA VESI- JA KATUALUE.

SKALA | MITTAKAAVA RITARE / PIIRTAJA PLANERARE / SUUNNITTELIJA

1:2000 JYRKI KARJALAINEN ANNEMO KAITFORS
06.02.2024
JAKOBSTAD SOREN OHBERG
PIETARSAARI stadsplanearkitekt / asemakaava-arkkitehti

STADEN JAKOBSTAD PLANLAGGNINGSAVDELNINGEN PIETARSAAREN KAUPUNKI KAAVOITUSOSASTO
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